
Prins Albertstraat 49, 91@ Sint-Niklaas

woning, gesloten bebouwing I oppervlakte'. 277 mz

certifi caatnu mmer: 20230119-OOO2784924-RES-1

Energielabel
231 kwh / (m2 jaar)
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G€mlddeld€ geslot€n b€bouwln8:

355 ktvh / (mtjaar)

VlaaÍnse do€lstellln8 z)g)
loo kwh / (meJaar)

De energiescore en het energielabel van deze woning zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van

de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke

energieverbruik van de {vorige} bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige

lk verklaar dat alle gegevens op dit certifícaat overeenstem

werkw'rjze.

vastgelegde

Conseco

EPt4063

V

0

Dit certificaat is geldig tol en met '19 januari 2033.



U isoleert elk deel van uw woning tot de

doelstelling én u voorziet een

energie-efficiënte verwarmingsinstallatie
(warmtePomP, condenserende ketel
(micro-)WKK, efficiënt warmLenet of
decentrale toes[ellen met een totaal

maximaal vermogen van 15 W/mz).

Daken

Doelstelllng

Huren

(l Doelstelling

vensters (betlazlng en profrel)

GT@
Doelst€lllng

Doelstelling

Deuren, poorten en panêlen

@
Doelstelling

Vloeren

Doelstelling

Verwarming

U @ centrale verwarming met condenserende ketel

g- Sanitair warm urater Js-E
Aanwezig

Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting
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U behaalt een energielabel A voor uw woning(=

energiescore van maximaal loo kWh/(m2 jaar)). U

kiest op welke manier u dat doet isoleren,

efficiënt verwarmen, efficiënt ventileren,

zonneenergie, hernieuwbare energie -

l,,lw energielabel:
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Huidige staat van de woning
Om met uw woning te voldoen aan de energiedoelstelling, zfn er twee mogeliike pistes:

I lnzetten op isolatie en verwarming 2 Energielabel van de woning

hglazing

231 kwh/(mzjaar)

Doelstelling:

100 twr'l{m2jaar) r

@ Oe woning voldoet niet aan de energiedoelstelling 2O5O

o
Ventilatie

Geen sysleem aanwezig

tudrtdichtheid

Niet bekend

#
.4,

Zonne-energie

Geen zonneboiler of
zonnepanelen aanwezig

U = 2,29 w/(m'?K)

U = o,5l U(mrK)r

* De U-waarde beschrijít de isol.rtiewaarde ,.'an dal<en, nrur en, r,loeren, !.iens[?rs ... Ho: lag:r dê tJ-waarde, hoe beter her- constrrrctiedeel

isoleer L
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Overzicht aanbevel ingen
ln deze tabel vindt u aanbevelingen om uw woning energiezuiniger te maken. De aanbevelingen zijn gebaseerd op piste 1.

Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een specialist

voordat u met de renovaliewerken starL

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is nie! noodzakel'1jk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is

louter een eersle indicatie op basis van de energiePrestatie.

De prijsindicaties zijn automalisch berekend en kunnen door de energiedeskundige niet aangepast worden. De prijzen

zijn bedoeld als indicatie van de gemiddelde marktprijs voor een bepaald type werk. Voor een concrete kostenraming

moet u altijd beroep doen op een aannemer of architecl Meer informatie over wat wel en niet inbegrepen is vindt u

op pagina 24.

HUIDIGE SITUATIE AANBEVELING

GEHIDDELDE

PRIJSINDICATIE

Plat dak

19,2 m2 van het platte dak is vermoedelijk

niet geisoleerd.

Plaats isolatie boven op het plalte dak. € 4 00O

Vensters

14 m2 van de vensters heefl enkele beglazing. Vervang de vensters door nieuwe vensters € ll 50O

Dat is niet energiezuinig. Ook de met hoogrendementsbeglazing en

raamprofielen zijn thermisch weinig energieperformante raamprofielen.

performanL

Muur in contact met volle grond

7,5 m2 van de rnuren in contact met volle

grond is vermoedel[jk niet geisoleerd.

Muur

138 m2 van de muren is vermoedelijk niet
geïsoleerd.

Plafond

54 m2 van het plafond is te weinig

geïsoleerd.

Vensters

13,3 m2 van de vensters heeft dubbele

beglazing. Dat is weinig energiezuinig. Ook

de raamprofielen zijn thermisch weinig

performanL

Plaats isolatie aan de binnenkant van de € i ooo

muur

Plaats isolatie aan de binnenkant van de € 33 o0o

muur

of plaats isolatie aan de buitenkant van de € 50 o0o'

muur

Plaats bijkomende isolatie in of onder heL € 8 500

plafond

of plaats bijkomende isolalie boven op het € 4 5OO

plafond.

Vervang de vensters door nieuwe vensters € Il 00o'

met hoogrendementsbeglazing en

energieperformante raamprofi elen.

Deuren en poorten

I m2 van de deuren of poorLen is

onvoldoende geïsoleerd.

Vervang de weinig energiezuinige deuren

of poorten door een energiezuinig

allernatief met slerk isolerende profielen.

€1500
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Huidig energielabel

231 kwh / (mz jaar)
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lndicatief labe! na renovatiqrerken

63 trrtr / (m2 jaar)

Zonneboiler

Er is geen zonneboiler aanwezig.

Zonnepanelen

Er z'1jn geen zonnepanelen aanwezig

Vensters

14,7 m2 van de venslers heeft

hoogrendementsbeglazing ( geplaatst na

2OOO}. Dat is redelijk energiezuinig. Zowel de

beglazing als de raamproÍielen voldoen

ech[er nog nie! aan de energiedoelslelling.

Vloer op volle grond

73 m2 van de vloer op volle grond isoleert

vermoedelijk redelijk goed. B'tj vloeren op

volle grond kunnen de warmteverliezen

redelijk beperkt z'1jn, zelfs als er maar weinig

isolatie aanwezig is. Deze vloer voldoet

echÈer nog niet aan de energiedoelstelling.

Volgens de zonnekaart is het dak geschikt € 5 @o*
voor 4,8 m2 zonnecollectoren. Overweeg

de plaatsing van een zonneboiler.

Volgens de zonnekaart is het dak geschikt € 5 5Oo*

voor 19,8 m2 zonnepanelen. overweeg de

plaatsing van zonnepanelen.

Als u de vensters of beglazing vervangt,

zorg dan dat deze voldoen aan de

energiedoelstelling

overweeg bij een grondige renovatie om

isolatie in de vloer te plaatsen.

Proficiat! De beglazing van 7,2 m2 van de vensters voldoet aan de energiedoelstelling.

De condenserende ke[el op gas heeft een goed rendement, maar maakt nog gebruik van fossiele brandstoffen.

Overweeg bij een vervanging duurzamere alternatieven.

a Energetisch helemaal nÍet in orde . Energetisch niet in orde Zonne-energie i' Energetisch redelijk in orde o Energetisch helemaal in orde

Energielabel na uitvoering yan de aanbevelingen

Als u beslis[ om uw woning stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande

energieschaal een overzicht van waar uw woning zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de volgorde,

dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dal kan hier niet weergegeven worden.

€9 @p)
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Aandachtspunten
Hou rekening met de volgende aspecten als u uw woning energiezuinig en comfortabeler will maken.

iír'iri'll
Luchtdichtheid: De luchtdichtheid van uw woning is niet
gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodíg om de

warmte niet via spleten en kieren te laten onlsnappen.

Let er bij de renovatie op dat de werken luchtdicht
uitgevoerd worden. U kunt nadien de luchtdich-

theid laten meten om eventueel overblijvende lekken op

!e sporen en uw energielabel mogelijk nog Le verbeteren.

Ventilatie: Uw woning beschikt mogelljk niet over

voldoende ventilatievoorzieningen, Een goede ventilalie

is ah[er noodzakel'1jk om een gezond binnenklimaat te
garanderen. Voorzie bij uw renovatie daarom in een

ventilaÈiesysteem. om energie te besparen, kunt u he[

best kiezen voor een systeem met vraagsturing of
warmteterugwinning.

Heer informatie?
. Voor meer informalie over het

energieprestatiecertifl caat, gebru ikgedrag,

woningkwaliteit ... kunt u terecht op

www.vlaand eren.be/eoc.

. Meer iníormatie over uw woning vindt u op uw
persoonl'rjke woningpas. Surf naar

woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te

bekljken,

Koeling en zomercomforE Uw woning heeft kans op

oververhitting. Overweeg bui[enzonwering om de zon

zoveel mogelijk buiten te houden tijdens de zomer.

Verm'rjd de plaatsing van een koelinstallatie, wanl die

verbruikt veel energie

t;j)

Sanitair warm waten Uw woning beschikt niel over een

zonneboiler. overweeg de plaatsing van een zonneboiler

of warmtepompboiler. Daarmee kunl u energie besparen.

Gegevens energiedeskundige:

GEOFFREY DE RYCKE

Con5eco

9Kn Sint-Niklaas

Ep14063

Premies

lnformatie over energiewinsten, subsidies oí andere

financiële voordelen vind! u op

www.vlaanderen.be/bouwen-en-verbouwen / prem ies.

I

?"\
')'' /'

..",ítllt"D

Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaa! worden standaard gegene-

reerd op de wljze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u b'ljstaan door een specialist om op basis van de aanbev-

elingen en aandachtspunten een concreeL renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de

eventuele schade die ontstaat bU het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen of aandachtspunlen.



1O goede redenen om nu al grondig te
t renoveren

De eerste staP naar een gebouw met een goede ener-

gieprestatie is goed isoleren, de hele bouwschil. Start

vandaag nog, met een goede planning en deskundig advies,

zodat ook latere renovatiestappen haalbaar bl'1jven. Een goed

geïsoleerd gebouw staat klaar voor de toekomsu u kunt er

op lage temperatuur verwarmen, met een warmtepomp of
aansluiten op een warmtenel Een grondig energetisch geren-

oveerde woning biedt, veel voordelen:

1. Een lagere energiefactuur

2. Meer comíort

3. Een gezonder binnenklimaat

4. Esthetische meerwaarde

5. Financiële meerwaarde

6. Nodig voor ons klimaat

7. Uw woning is klaar voor uw oude dag

8. Minder onderhoud

9. Vandaag al haalbaar

10. De overheid betaalt mee

Renoveren oÍslopen: let op voor asbest!

Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is

in gebouwen. ln veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op

een eenvoudige en vooral veilige manier verwijderd worden.

Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet inbe-

grepen in het EpC. Voor meer informatie over (hel herkennen

van) asbest en asbestverw'rjdering kun[ u terecht op

www.ovam.be.

6/26

Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De eigenschappen van uw woning zijn door de

energiedeskundige ingevoerd in sof[ware die door de

Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag

zich alleen baseren op z'1jn vaststellingen tijdens het

plaatsbezoek en op bewljsstukken die voldoen aan de

voorwaarden die de Vlaamse overheid heeít opgelegd. op
basis van de invoergegevens berekent de software het

energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en

eventueel ook prijsindicaties. BU onbekende invoergegevens

gaat de software ui[ van veronderstellingen, onder meer op

basis van het (verlbouw- of fabricagejaar. Om zeker te z.1jn

van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer

kunt u ervoor kiezen om verder (destructiefl onderzoek uit te
voeren (losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg

binnenafiryerking t'1jdel'$k verwijderen ...).

Voor meer informatie over de werkwijze, de bew'ljsstukken

en de voonaraarden kunt u terecht oP

www.vlaanderen.be/epc.

De bewijssLukken die gebruikt zijn voor dit EPC, kan u

terugvinden op pagina 23.

Energiedoelstelling 2O5O

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen

2o5o alle woningen en appartementen in Vlaanderen min-

stens even energiezuinig te maken als een energelisch per-

formante nieuwbouwwoning van 2017.

Ten tijde van de opmaak van dil EPC is het nog niet verplicht

om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter

vooruit! Hou nu al zo veel mogel'1jk rekening met die ener-

giedoelstelling en sLreef zelfs naar beter.
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Energieprestatiecertificaat (EPCI in detail
Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zljn. Als u renoveert, kun[ u het best al rekening

houden metde werken die u laLer no8 gaat uitvoeren.

Dit deel van hel energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw woning. Samen me! uw archilect of
andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.
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8

lo
14

17

t9

20

22

23

24

(y'

.a

of i,,
(. r)
á;\(\,/
t-/g

r,:),':'r
\_1'

/''l

L(r-,

t\
I-I J

ë



Energieprestatiecertificaat Prins Albertstraat 49, 91oo sint-Niklaas I2o23o119@27u924-RES-1

Algemene gegevens

7/26

Gebouw id / Gebouweenheid id

Datum plaatsbezoek

Referentiejaar bouw

Beschermd volume (m3l

Ruimten niet opgenomen in het beschermd volume

Bruikbare vloeroppervlakte {m2l

Verliesoppervlakte (m2l

lnfiltratiedebiet lm3 /(m2hll

Thermische massa

open haard(en) voor hout aanwez'g

Niet-residentiële bestemming

Berekende energiescore lkWh/{m2 jaarl)

Karakterbtiek jaarl$ks primair energieverbruik kWh/jaarl

CO>emissie lkgljaarl

lndicatief 5-peil

Gem'rldelde U-waarde gebouwschil (W/{mzOl

Gemiddeld installatierendement verwarmirg l%)

Verklarende woordenliist

beschermd volume

bruikbare vloeroppervlakte

U-waarde

R-waarde

lambdawaarde

karakter'stiek jaarlijks primair

energieverbruik

berekende energiescore

8407267 / 84r3r3o

17/01/2023

190,4

963

stuk kelder + achterbouw en zolder

2n

342

onbekend

Half zwaarl matig Á,vaar

Ja

Geen

231

64.O70

12.763

fll

1,90

80

Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar

buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.

De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk is.

De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de

U-waarde, hoe beler de constructie isoleert.

De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe Broter de R-waarde, hoe beter de

materiaallaag isoleerL

De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter

het maleríaal isoleerl

De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de

verwarming, de aanmaak van sanitair warm wa[er, de ventilatie en de koeling van een

woning. Eventuele b'ljdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering

gebrachL

Een maat voor de totale energieprestatie van een woning. De berekende energiescore

is gelijk aan het karakteristiek jaarlijks prímair energieverbuik, gedeeld door de

bru ikbare vloeroppervlakte.

Een maal voor de energieprestatie van de gebouwschil van een woning. Het S-Peil

houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de oriëntatie, de zonnewinsten en

de vormefficiëntie. Hoe lager he! S-peil, hoe energie.eíÍiciënter de gebouwschil.

s-peil
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Daken

Plat dak
'19,2 m2 van het platte dak is vermoedelijk

niet gei'soleerd.

Plafond

54 m2 van het plafond is te weinig

gei'soleerd.

Een plat dak Ísoleren

J Bij de isolatie van een plat dak kunt u he! best kiezen voor
een warm dak Als het platte dak nog in goede staat is,

wordt boven op de bestaande dakcons[ructie een nieuwe

laag met dampscherm, isolatie en dakbedekking aangebrachL

Als het dak al geï'soleerd is, moet vooraf bekeken worden

hoeveel isolatie u nog kunt bijplaatsen. Vraag daarvoor raad

aan een specialist"

Een groendak is een mooie en tegelijk ecologische oplossing.

Laa[ een specialist voorafonderzoeken ofu van het platte

dak een groendak kunl maken.

Een plafond isoleren
Als de ruimte onder uw hellende dak onverwarmd blijft of
ontoegankelijk is, kunt u beter het plafond isoleren. Zo

bespaar[ u dubbel op uw energiefactuur, maar ook op het

isolatiemateriaal en de plaatsing; U kunt de isolatie boven op

de vloerplaat plaatsen.

Plaats isolatie boven op het plaBe dak € 4 o@t

Plaats bijkomende isolatie in of onder hel € 8 5oo*
plafond

of plaats bijkomende isolatie boven op het € 4 Soot
plafond.

Bij een vloeropbouw met houten elementen kunt u de

isolatie tussen de balken aanbrengen. Als de zolder wordt
gebruikl moet u een loopvloer plaaLsen. lsoleer goed rond

het trapgat en voorzie in isolatie in het zolderluik

Bij de renovatie van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal O,24 W/(m2K). Dat komt overeen met

een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol of XPS (Ào = 0,035 W/(m.O) of 12 cm PUR n" = O,O27 W/(m.K)L Als u de

isolatie van uw platte of hellende dak tussen een houten dakstructuur plaatst, moeÈ u de isolatiedikte verhogen tot minstens

22 cm minerale wol.

Hoogstwaarsch'rjnlijk renoveert u uw dak(en) maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal De energiedoelstelling

van o,24 W/(m2K vormt de basis, maar u kunt altud streven naar beter.

Denk vooruiU

. lsoleert u eerst uw dak en dan uw muren? Verleng dan nu al de dakoversteken zodat de buitenmuurisolatie luchtdicht

en zonder koudebrug op de dakisolatie kan aansluiten. Plaats ook de regenwaterafuoer zodanig dat er nog plaats

genoeg is om buitenrnuurisolatie te plaatsen

. Wordt het platte dak een stuk dikker door de isolatie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten,

brandmuur$et dakranden, gevels ... moet verhogen.

. Bent u van plan een ventilatiesysteem, zonneboiler of zonnepanelen te plaatsen? Hou dan nu al rekening met de

nodige leidingdoorvoeren of dakversLevigingen.

. Denk bli de renovatie van uw dak aan functies die u later nog wilt toevoegen (b'iivoorbeeH een zolderkamer wordt

bureau) en zorg nu al voor voldoende daglicht door bijvoorbeeld dakvlakvensters te inlegreren in uw dak
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Pas op!

. Zorg steeds dat de isolatie wind- en luchtdicht geplaatst wordL Anders gaat een

groot deel van het isolatie-effect teniel
. Het extra gewicht op de bestaande constructie van het dak heeft, mogelijk een

impact op de draagkncht en stabiliteit. van het dak de gevels en de fundering.
. Door het isoleren uan he[ dak gaat de luchtdichtheid van uw woning er op

vooruit en kan de luchtverversing niel meer gebeuren via spleten en kieren.

Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ven[ileren. Da[ is niet enkel

essen[ieel om vochtproblemen Èe verm'ljden, maar ook voor uw gezondheid en

uw comforl

Technische Íiche daken
De energíedeskundige heeft. de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

E
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I.,ó

Plat dak

o PDI - 19,2

Plafond onder onverwarmde ruirnte

PFI - 54
!e

isolatie onbekend

3omm PUR/PIR

zonder regelwerk
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Laat u biistaan door
een ardritect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering yan de werken.

onbekend a 4,OO

0,86 onbekend a 0,83

o,
Eílíl

'If
Ëa
Ëë
Eà

Legende

a dak niet in riet of cellenbeton
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Vensters en deuren
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Vensters

14 m2 van de venslers heefL enkele beglazing. vervang de vensters door nieuwe vensters c tt soo*
Dat is niet energiezuinig. Ook de met hoogrendementsbeglazing en

raamprofielen zijn thermisch weinig energieperformante raamprofielen.

performanL

Vensters

tl,3 m2 van de vensLers heeft dubbele

beglazing. Dat is weinig energiezuinig Ook

de raamprofielen zijn thermisch weinig

performant

Deuren en poorten
'I m2 van de deuren of poorLen is

onvoldoende gei'soleerd.

Vensters

14,7 m2 van de vens[ers heeft

hoogrendemenlsbeglazi ng ( geplaatst na

2OOO). Dat is redelijk energiezuinig. Zowel de

beglazing als de raamprofielen voldoen

echter nog niel aan de energiedoelstelling

Vervang de vensters door nieuwe vensters € 1l OOo*

met hoogrendementsbeglazing en

energieperformante raamproÍielen.

vervang de weinig energiezuinige deuren

of poorten door een energiezuinig

alternatief met sterk isolerende profielen.

€ I 500*

Als u de vensters oí beglazing vervangt,

zorg dan da! deze voldoen aan de

energiedoelstelling

)

Proficiat! De beglazing van 7,2 m2 van de vensters voldoet aan de energiedoelstelling.

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energiepresta[ie van uw vensters. Kies alt'1jd voor dubbele

hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal l,O W/(m2K). Bij de renovatie van

vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W/(m20 voor de vensters (glas + profielen). Naast de

vensters in de gevel verdienen ook dakvlakvenslers, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige

aandachL

Bij de vervanging van uw deuren, poorten of panelen kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 2 W/(m2K).

Kies daarom voor een deur of poort met sterk isolerende profielen en panelen. Als de deur glas beval kunt u het best kiezen

voor dubbele hoogrendemen[sbeglazing of drievoudige beglazing meL een U-waarde van maximaal 1,O Wl(mzK.

Hoogstwaarschijnl'ljk vervangl u uw buitenschrijnwerk maar één keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-eíficiënte

oplossing.

Denk vooruit!

. V€rvangt u eerst uw buitenschrijnwerk en isoleert u pas nadien uw gevels? Zorg er nu al voor da! de

buitenmuurisolatie zonder koudebruggen op de profielen van uw vensters en deuren zal kunnen aansluiten. Zo

vermljdt u condensatie en schimmelvorming in uw woning.
. Bent u van plan om ven[ilatie !e plaatsen met natuurluke toevoer, eventueel in combinatie met mechanische afuoer?

Bouw dan nu al ventilaLierooslers in de vensters in.

. Bent u van plan geautomatiseerde buitenzonwering !e plaatsen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan.
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Vensters vervangen
HeL venster (glas + profielen) in zijn geheel vervangen is op energetisch vlak de beste oplossing. Als het om bepaalde redenen
(esthetisch, bouwkundige regelgeving ...) nieL mogel'1jk of gewenst is om het volledige venster te vervangen, vervang dan

minstens het glas of plaats een dubbel raam of voorzetglas. Besteed alt'1jd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaatsing

van het. buitenschr'ljnwerk

Beschikt u nog over oude rolluikkasten? Vervang ze door geïsoleerde luchtdichte kasten.

Deuren, poorten of panelen vervangen

Zorg ervoor dat deuren, poorten of panelen luchtdicht geplaatst worden. Een luchtdichte buitendeur is aan vier kanten

uilgerust met een goede dichting. Aan de onderkant van de deur wordt daarvoor vaak gebruikgemaakt van een

zogenaamde valdorpel. Da[ is een auLomatisch lochtprofiel da! onzichtbaar in de onderkant van de deur is ingewerkl Door

een mechanisme gaat de valdorpel auloma[isch naar beneden als de deur dichtgaat en kom[ h'1j naar omhoog als de deur

geopend wordL

Pas op!

. DankzU de vervanging van het buitenschrijnwerk Saat de luchtdÍchtheÍd van uw

woning er sterk op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via

spleLen en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te
ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar

ook voor uw gezondheid en uw comforL

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

mkman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.

l

)
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Technische fiche van de vensters
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Technische fiche yan de deurer1 poorten en panelen

De energiedeskundige heeft de orderstaande gegevens ingwoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman
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Muren

Huur ln contact met volle grond

7,5 m2 van de muren in contact met volle

grond is vermodel'1jk niet geïsoleerd.

l{uur
Ëi8 m2 \ran de muren is vermoedelijk niet
gei'soleerd.

Plaas isolatie aan de binnenkant van de € 1 @o*
muur.

Plaats isolatie aan de binnenkant van de € 33 ooot
muur

of plaats isolatie aan de buitenkant van de € 50 OOOI

muur.

BÍj de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal O,24 W{mzK). Dat komt overeen met

een isolatielaag van ongeveer 14 cm minenle wol, EPS of XPS nd = O,O35 W{mKD of tO cm PUR of PIR (Ào = O,O23 W(m0). Als

u de isolatie tussen regelwerk plaats! breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarsch'ijnl'ijk renoveert u uw muren maar één keer grondig. lsoleer daarom meleen maximaal. De energiedoelstelling

van 0,24 W/(mzK) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Pas op!

o

J

. De warmteverliezen worden niet alleen beperkt door goed te isolereÍL maar ook

door luchtlekken te vermi.lden. Bsteed voldoerde aandacht aan het luchtdicht
aansluiten van de muurisolatie op vensters en deuren de vloer en het dak

. Door het isoleren van de muren gaat de luchtdichtfie'rJ van uw woning er op

vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.

Vooaie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel

essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en

uw comforl

laat u bijstaan door
een ardtitect, aannemer of

nkman voor dskundlg
advis en een goede

uitvoêring vËn de werken.
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Methodes om buitenmuren te isoleren
Er bestaan een aantal melhodes om muren te isoleren. U kuntdie methodes combineren om de energiedoelslelling van O,24

w/(mzK te halen.

Muren aan de buitenkant isoleren
Dat kan door een extra buitenmuur met een geisoleerde

spouw op te trekken of door isolatiemaLeriaal aan !e

brengen met daarop een bepleistering of een nieuwe

gevelbekleding.

1. Buitenmuur | 2. lsolatie | 3. Vochtscherm | 4. Afi,verkingslaag

| 5. StUl- en regelwerk {optioneell

o
. Bouw$sisch veruit de beste oplossing.
. Koudebruggen worden weggewerkt
. Nieuw uiuicht van de woning.

o
. VrU dure oplossing.

. Nie[ toepasbaar bij beschermde of siergevels.

. Soms is een stedenbouwkundige vergunning vereisL

Denk vooruit!

. Nadien uw dak isoleren? zorg nu al dat de

dakisolatie zal kunnen aansluíten op de

muurisolatie
. Vernieuw eerst vensters en deuren (indien nodi$,

zodal de buitenisolalie hierop kan aansluilen.
. Hou nu al rekening met later te plaatsen zonwering.

Muren aan de binnenkant isoleren

lsolatieplaten kunnen rechtstreeks op de bestaande muur

bevesLigd worden of een structuur in hou! of metaal kan

opgevuld worden met isolatie ('voorzetwandsysteem').

Binnenisolatie is een delicaat werk Vraag advies aan een

vakman of laat he[ uitvoeren door een gecertificeerd

aannemer.

1. Buitengevel 12. lsolatie | 3. Dampscherm I 4. Binnenafwerking

| 5. StUl- en regelwerk {optioneel)

o
. Relatief eenvoudig zelf uit te voeren.

. Geen invloed op het uilzicht van de woning.

o
. Bouwfysisch de meest delicate oplossing.

. De binnenruimte verkleint en stopcontacten, leidingen en

radiatoren moeten worden verplaatsL

Denk vooruit!

. Vernieuw eerst vensters en deuren (indien nodig),

zoda! de binnenisolatie hierop kan aansluiten.

. Breng evenLueel wandverstevigingen aan om later

kaders en kasLen !e kunnen ophangen.
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Technische Íiche van de muren
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Buitenmuur

Voorgevel

o VGl NO 55

Achlergevel

o AGI ZW 52

Rechtergevel

o RGl NW 7,9

Linkergevel

e LGl ZO 24

Muur in contact met volle Srond

VoorBevel

o VG2 NO 3,8 O,7

Achtergevel

o AGz ZW 3.8 O.7

Muur in contect met verwarmde ruimte

Rechtergevel

RG2 NW 173

Linkergevel
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Legende

a muur niet in isolerende snelbouwsLeen of cellenbeton

isolatie onbekend

isolatie onbekend

isolatie onbekend

isolatie onbekend

isolatie onbekend

isolatie onbekend

isolatie onbekend

isolatie onbekend

onbekend a 233
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Bij de isolatie van uw vloeren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(mzK). Bij een vloer boven

een kelder komt dat overeen met een isolatielaag van ongeveer lO cm minerale wol (Ào = O,O4O W/(mKl of 7 cm SesPoten PUR

of PIR Oo = O,O3O W(mK) . Omdat de warmteverliezen naar de grond beperkt zijn, hoeft de isolatielaag in vloeren op volle

grond iets minder dik te zijn.

Hoogstwaarschijnlijk renoveeR u uw vloer(ent maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De

energiedoelsLelling van O,24 W(rn20 vormt de basis, maar u kunt altUd streven naar be[er.

Vloeren

vloer op volle grond

73 mz van de vloer op volle grond isoleert

vermoedelijk redelijk goed. B'1j vloeren op

volle grond kunnen de warm[everliezen

redel'ljk beperkt zijn, zelfs als er maar weinig

isolatie aanwezig is. Deze vloer voldoet
echter nog nie! aan de energiedoelstelling.

Een vloer op volle grond isoleren

Om het niveau van uw vloer te kunnen behouden wordt de

vloerbdekking, dekvloer en draagvloer afgebroken en wordt
de nodige grond uitgegraven. Let daarbij wel op dat uw

funderingen diep genoeg zitten. De isolatie wordt op een

nieuwe belonplaat aangebracht en afgewerkt met een

nieuwe dekvloer en nieuwe vloerbedekking.

Als het geen probleem is dat uw vloer verhoogt, dan is enkel

de aÍbraak van de dekvloer en de vloerbedekking nodig. De

isolatie wordt dan op de behouden draagvloer aangebracht

en afgewerkt met een nieuwe dekvloer en vloerbedekking

controleer hierbij alt'ijd of de draagkracht van uw bestaande

vloer voldoende groot is.

overweeg bij een grondige renovatie om

isolaLie in de vloer te plaatsen.

Denk vooruit!

. Nadien u$, muren isoleren? Zorg nu al dat de

muurisolatie zal kunnen aansluiten op de vloerisolatie.

Zo verrnijdt u koudebruggen.

. Nadien uw installatie voor ruimteverwarming

vervangen? overweeg dan nu al om vloervenvarming te

plaatsen.

. Denk bii de renoratie van uw vloer al aan de installalies

die u later wilt aanpassen. Plaats eventueel

wachtbu izen voor technieken {bv. elektriciteitsleid i nge n}

die u later nog wilt toevoegen.

J
Pas op!

. Door het isoleren van de vloer is het mogelijk dat de luchtdichtheid van uw

woning er sterk op vooruit gaaL De luchtverversing kan dan niet meer gebeuren

via spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te
ventileren Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar

ook voor uw gezondheid en uw comfort"

Laat u b[staan door
een ardritect, aannemer of

yakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische fiche Yan de vloeren
De energiedeskundige heeft, de onderstaarde gegevens ingwoerd. B€zoÍg die gegevens aan uw vakman
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Ruimteverwarming

Technische fiche van de ruimteverwarming
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

lnstallaties met één opwekker

19 126

De condenserende ke[el op gas heeft een goed rendement, maar maakt nog gebruik van fossiele brandstoffen.

Overweeg b'rj een vervanging duurzamere alternaLieven.

RVI

o
Omschrijving

Type verwarming

Aandeel in volume (%)

lnstallathrendement (%l

Aantal opwekkers

opwekking

Type opwekker

Energiedrager

Soort opwekkerlsl
Bron/afgiftemedium

Vermogen lkWl
Elektrisch vermogen WKK

(kwl

Aantal (woonleenheden

Rendement

Referentiejaa r Ébricage
Labels

Locatie

Distributie
Externe stookplaats

ongeïsoleerde leidingen lml

ongeïsoleerde combilus (ml

Aantal (woonleenheden op
combilus

Afgifte & regeling

Type afgifte
Regeling

centraal

100%

80%

1

o
individueel

8as

condenserende ketel

CE, HR-top

binnen beschermd

volume

nee

OmslengLes2m

rad iaLore n/convectoren

pompregeling

thermostatische
radiatorkranen

kamerthermostaat
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3

lnstallaties voor zonne-energie

Zonneboiler

Er is geen zonneboiler aanwezig. Volgens de zonnekaart is het dak geschikt < s ooo*
voor 4,8 m2 zonnecollectoren. Overweeg

de plaasing van een zonneboiler.

-)

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig Volgens de zonnekaart is het dak gerhikt
voor 19,8 m2 zonnepanelen. Overweeg de

plaatsing van zonnepanelen.

€ 5 500*

De voorgestelde aanbevelingen zijn gebaseerd op de informatie uit de zonnekaarl De zonnekaart berekent automatisch het

zonnepotentieel voor uw woning en geeft een indicatie van hetaantal zonnepanelen én zonnecollecÈoren dat u op uw dak

zou kunnen plaatsen.

De zonnekaart. gaat uil van he[ elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grootte

van de te plaatsen installatie rekening mee dat uw eigen elektriciteits- en watergebruik daarvan kan afiarijken.

Als er nog geen installaties op zonne-energie aanwezigzrjn, geven de aanbevelingen steeds beide opties weer. Hoewel het op

energetisch vlak het best is om beide installaties te plaatsen, zal datdoor plaatsgebrek op uw dak in de praktijk echter niet
altijd mogelijk z'tjn.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via iySlSíJd3altdetgn.bg

J

Zonnepanelen
Zonnepanelen (ook wel fotovoltai'sche panelen of PV-panelen genoemdl zetten de energie van

de zon om in elektriciteiL

B'1j de bepaling van het aantal te plaatsen zonnepa.nelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw
eigen elektriciteitsverbruik !e dekken of om meteen het volledige berhikbare dakoppervlak te

benutten.

Om de zonnepanelen optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostel'1jke en westelijke

richting onder een hoek van 2Oo tot 600.

Zonneboiler

Zonnecollectoren zetten de energie wn de zon om in warmte Een zonneboilerinstallatie

bestaa[ ui[ zonnecollectoren op het dak en een opslagvat voor warm water. Een zonneboiler

verwarmt een deel van het sanitair warm water met gratis zonn€M/armte Als de installatie

voldoende groot it kan ze ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarming voorzien

Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector het hoogste rendement behaalt in de zomer-

Hel rendement in de winter ligt beduiderd lager.

Om de zonnecollectoren optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelijke en

westel'1jke richting onder een hoek van 2Oe tot 6F.

4
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Denk vooruitl

. Zorg ervoor dat het dak waarop u de zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsL goed is gei'soleerd. Als de installaties
geplaatst zijn, kunt u het dak allen nog aan de onderkant isoleren.

. De groenste én de goedkoopste stroom is de stroom die u niet verbruikL Probeer daarom eerst overbodig

elektriciteitsverbruik te vermijden door b'livoorbeeld het sluirnerverb'ruik te verminderen
. Beperk ook het gebruik van sanitair warm weter door gebruik te maken van e1Ên spaardouchekop, een debietbegrenzer

of een douchewarmtewisselaar.

Pas op!

. Schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen vermindert de opbrengst van

zonnepanelen en zonnecollectoren.
. lnformeer bij uw gerneentebestuur of u een bouwvergunning moet aanvngen

voor de plaatsing van zonnepanelen ofzonnecollectoren.

Technische Íiche van de installaties op zonne-energie
Geen installaties op zonneenergie aanwezig.

LaeÈ u bustaan door
een aróltect, aannemer of

valrnan rur deskundlg
advles en een goede

uihtoering van de werken.
)

J
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Overige installaties

Sanitair warm water

Uw woning beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler,

Daarmee kunt u energie besparen.

6

Bestemming

opwekking
Soort

Gekoppeld aan ruimteverwarming

Energiedrager

Type toestel

Referentiejaar fabricage

Energielabel

Opslag

Aantal voorraadvaten

Aantal (woonleenheden

Volume {l)

Omtrek (m)

Hoogte (ml

lsolatie

Label

opwekker en voorraadvat één geheel

Distributie
Type leËingen

Lengte leidingen (ml

lsolatie leËingen

Aantal lwoonleenheden op leidingen

Ventilatie

5WUfl

keuken

individueel

neen

elektriciteit
elektrische

weerstandsverwarming

aanwezig

gewone leidingen

<5m

sww2
badkamer

individueel

neen

gas

kelel

gewone leidingen

35m

o

101

Ja

J,s".-
I

Koeling

Uw woning beschikt mogelijk niet over voldoende ventilatievoorzieningen. Een goede venlilatie is echter noodzakelijk

om een gezond binnenklimaat te garanderen. Voorzie b'1j uw renovatie daarom in een ventilatiesysteem. Om energie le

besparen, kunt u het besl kiezen voor een systeem met vraagsturing of warmteterugwinning.

Type ventilatie geen of onvolledig

Uw woning heeft kans op oververhitling. Overweeg buitenzonwering om de zon zoveel mogelijk buiten [e houden

tijdens de zomer. Verm'rjd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie.

Koelinstallatie afwezig
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Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC

Welke bewijsstukken kan een energiedeskundige gebruiken?

De energiedeskundige gebruikt de informatie die hij ter plaatse ziet, aangevuld mel de informatie uit
bewijsstukken. Alleen documenten die voldoen aan de voorwaarden van het insPectieProLocol worden

aanvaard. Ze moeten bijvoorbeeld duidelijk gelinkt kunnen worden aan de woning/het gebouw en de

nodige detail informatie bevatten.

Let op!

Mondelinge iníormatie en verklaringen van architect, aannemer, eigenaar, ... worden niet aanvaard als

bew!js.

tn onderstaande lfist heeft de energiedeskundige aangeduid welke geldige bewijsstukken h'1j gebruikt heeft om dit Erc op te

maken.

{

Plannen: plannen bij stedenbouwkundige aanvraag stedenbouwkundige plannen (goedgekeurd door de gemeenle),

technische plannen, uiLvoeringsplannen of -details, asbuilt-plannen

Lastenboeken, meetstaten of aanbestedingsplannen die deel uitmaken van een (aannemings)contract

Aannemingsovereenkomsten

Ofíertes of bestelbonnen

lnformatie uiÈ algemene vergadering van mede.eigenaars: verslag of proces-verbaal

lnformatie uit werfuerslagen, vorderingsstaten of processen-verbalen van voorlopige of definilieve oplevering

Facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen

Facturen van aannemers

Verklaring van overeenkomstigheid mel 5TS ofATG, opgemaakt en ondertekend door de aannemer

Fotos waarop de samenstelling van hel schildeel oíde installatie te herkennen is (detailfoto's) en foto's waarmee

aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is (overzichtsfoto's)

EPB-aangiften, zoals het transm issieformul ier en he! EF\tr-formul ier

lnformatie uit subsidieaanvragen b'1j de Vlaamse overheid of de netbelheerder

Verslag van destruclief onderzoek derde/expert

Eerder opgemaakte EPCs, zoals het EPC van de Gemeenschappel'1jke Delen

Techn ische documentatie met productinformatie

Luchtdichtheidsmeting

WKK{ertifi calen of milieuvergunningen

Elektriciteitskeuring

VerwarmingsauditrappoG keuringsrapport of reinigings- en verbrandinSsattesl ketel

Venti latíeprestatieverslag

Verslag eneÍgetische keuring koelsysteem

Verlichtingsstrd ie en eventuele relightingpremie

Aanvullende bewijsstukken: uittreksel van de kadastrale legger of he! vergunningenregister, notariële akte,

ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, verkavelingsvergunning ...
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Toel ichting prijsindicaties
Deze toelichting beschrijft hoe de prijsberekeningen zijn opgemaakt.

De prijzen op het EPC zijn indicatieve gemiddelden die op geautomat'seerde w'1jze berekend zijn en afgerond zijn op 500

euro. Op basis van actuele gemiddelde eenheidsprijzen en de hoeveelheden die de energiedeskundige opgemeten heeít

berekent de software de prijsindicaties voor de aanbevolen werken. De prijsindicaties kunnen afirijken van de offerteprijzen

van uw aannemer.

ln de prakt'1jk z'1jn vaak verschillende uitvoeringsmethodes mogel'1jk die niet evenveel kosten. Elke methode heeÍtvoor- en

nadelen. Het EPC oordeelt niet welke uitvoeringsmethode u het best kun! toepassen bij uw renovatie. Daarom geeft het een

prljsindicatie voor de meest gangbare uitvoeringsmethode(sl. Als er verschillende gangbare uitvoeringsmethodes zijn, toont
het EPC de prijsindicatie voor de verschillende uicvoeringsmethodes.

De energiedeskundige controleer! de prijsindicaties en de lechnische uiLvoerbaarheid van de aanbevolen werken niet"

De berekening

De prijsindicaties op het EPc z'1jn geen volledige raming van uw renovatiebudgel

Renovatiewerken die geen be[rekking hebben op de verbetering van de energiepresta[ie van uw woning (zoals een keuken- of
badkamerrenovatie), worden niet in rekening gebrachL

ln de tabellen verderop leest u welke kosten vervalzitten in de prijsindicaties en welke niel

De aannames

Bij de berekening worden aannames gedaan (bijvoorbeeld: het dakgebinte is gezond; he! onderdak is in goede staat; er is

geen vochtprobleem in de muren; de muren hebben een standaardopbouw). Het is mogelijk dat de aannames nieÈ van

toepassing zijn op de specifieke toestand van uw woning. Dat kan ertoe leiden dat bijkomende werken nodig zijn, dat andere

pr'1jzen van toepassing zijn oídat bepaalde werken een specifieke techniek vragen. Het is ook mogel'1jk dat u de werken niet

mag uitvoeren zonder vergunning. Vraag altijd advies aan een architect, aannemer of andere vakman. Werk samen me!

vakmensen die in orde zijn met de verzekeringsplicht, sociale en fiscale plichten.

De eenheidsprljzen

De gemiddelde eenheidsprijzen die in de berekening gebruikt worden, z'1jn inclusief de kostprijs van siandaardproduclen van

goede kwaliteil plaatsingskosten, vervoerskosten, de sLortkoslen bij afbraak en 6e6 btw. Ze houden geen rekening met

marktschommelingen of regionale prijsverschillen. Er wordt een meerprljs ingerekend voor kleine hoeveelheden en een

minprijs voor grote hoeveelheden. De eenheidsprijzen zijn bepaald op basis van de volgende bronnen: Arch-index <2012-2017>,

Aspen lndex <2018>, UpA-BUA-Arch<2017> en overleg met vakmensen.

Meer informatie

Meer informatie over de prijsberekeningen vindt u op UAAl$4ylêanderÊlt.bd.epc.

ln detailbekeken

Volgende kosten z'rjn te afhankel'lk van de situatie en worden daarom bij geen enkele prijsindicatie in rekening gebracht

. Algemene overkoepelende kosten, zoals loonkosten van de architec[ of ingenieur en coórdinatiekosLen;

. Werfinstallaties:

. Vergunningen, zoals een bouwvergunning of een vergunning voor de inname van het openbaar lerrein;

. Toeslagen voor werken in bepaalde regio's en grootstedelijke contexten;

. MoeilUke bereikbaarheid van (een deel) van het gebouw;

. Obstructies door naburige percelen, gebouwen en bomen;

. CulLuurhisLorische con[ext of elementen, erfgoed (want niet alle uitvoeringsmelhodes z'1in dan mogeliik):

. ïechnische complexiteit ten gevolge van eigenaardigheden aan het gebouw;

. Opmaak van een asbestinventaris en verwijderen van asbest:

. MeerprUzen omdat de werken niet in één fase kunnen worden uitgevoerd.
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ln de onderstaande tabel wordt per maatregel aangegeven welke kosÈen wel en welke kosten niet ziin opgenomen in de

berekening Bij de werken die niet zijn inbegrepen, wordt aangenomen daL de werken niet alt[d noodzakelijk zijn, of dat het

element in goede staat is, gezond, stabiel, voldoende draagkrachtig droog, correct 8eplaatst...

Als u werken combineert, kan dit een pr'tjsvoordeel opleveren.

lnbegrepen werken
. Plaatsen van isolatie en dampscherm

. Plaatsen van dakdichting en dakdoorvoer

. verhogen van de dakrand en plaatsen van

dakrandprofiel
. Aansluitingen met aanwezige koepels

. Afnemen en herplaatsen van bestaande

PV-panelen of zonneboiler
. Dakdoorvoeren voor rookgasafuoer,

ventilatie of verluchting van sanitair
(exclusief de afuoeren)

. BU omkeerdak verwiideren van ballast en

isolatie

Niet inbegrepen

Plat dak

Plafond

lsoleren bovenop het
bestaande dak

lsoleren bovenop het
plafond

{vb. zoldervloerl

Plafond

lsoleren in of onder het
plafond

Muren .

lsoleren aan de binnenkant

a

a

. Plaatsen van isolatie en dampscherm

. Plaatsen van een loopvloer

. Aanpassingen aan deuren (inkorlen),

trapgaten ofvalluiken
. Aanpassingen aan de

elektriciteitsbekabelin g

. Plaalsen van isolatie en dampscherm

. AÍbraak en plaatsing van een standaard

afiruerking (gipskartonplaten, geplamuurd en

gexhilderd + st'rjl- en regelwerk)

. Aanpassingen aan de plafondverlich[ing en

elektríciteitsbekabeling

Afbraak van vloerplinlen en vensterbanken

Afnemen en herplaatsen van aanwezige

radiatoren/convectoren, incl usief

aanpassingen aan leidingen

Plaatsen van isolatie en dampscherm,

inclusief stijl- en regelwerk bij half-st'1jve

isolatiepla[en

B'rj de onderbreking van isolatielaag door

binnenmuren: doortrekken van de isolatie

op de binnenmuren over minstens I meter

{koudebrug verm'1jden)

Plaatsen van een standaard afiruerking
(gipskartonplaten, geplamuurd en

geschilderd + sÈ'1jF en regelwerk), inclusief

vloerplinten en vensterbanken

Aanwerken rond vensters en deuren

Aanpassingen aan elektriciteitsbekabel i ng,

stopcontacten, schakelaars en

wandverlichting

Er wordt aangenomen dat de dakhelling

voldoende is voor een goede afiruatering.

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dakstrucluur
. Dakafdichting (kan gebruikt worden als

dampscherm)

. Binnenafuverking

. Regenwaterafuoer (golen en buizen)

. Aanpassingen aan gevelopeningen.

Er wordL aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. DraaSstrucluur van het plaíond

. Binnenafiiverking onder het plafond

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. DraaSstructuur van het plafond

. Vochtonderzoek en vochtbehandeling

. Volledige afbraak binnenafwerking (vb.

behang en muurbepleistering)
. Plaatsen van muurdoorvoeren
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Afzagen van bestaande dorpels .
Afbraak van regenwalerafuoerbuizen .
Vergroten van de dakranduiLsprong bij een .
deel van de gevels. .
Plaatsen van isolatie
plaatsen van een standaardgevelafirerking = .
gemiddelde van

. SierbepleÍstering 25 mm (mineraal .
gebonden)

. Vezelcemenipla[en

. Houten beplanking (ceder en merbau)

. Strokenbekleding met laminaat 8 mm

. Thermisch veredeld hout

. Steenstrips

Huren

lsoleren aan de buitenkant

Venst€rs vervangen

Deuren en panelen

vervangen

Zonne-energie

Zonnepanelen en

zonneboiler

Aanwerken rond vensters en deuren

. Plaatsen van muurdoorvoeren

. Plaatsen van nieuwe dorpels

. Plaatsen van regenwaterafvoerbuizen

. Stellingen (vanaf twee verdiepingen)

. Afbraak en plaatsen van nieuwe draai-kip

vensters (gangbare maten en vormen,

gemiddelde prijs van hout, aluminium en

PVC)

. Plaatsen van ventilatÍeroosters bij een deel

van de vensters (tenz'1j mechanische

venLilatie aanwezig is)

. Plaatsen van nieuwe vensterbanken

. Plaatsen van dorpels b'1i de vervanging van

glasbouwstenen door vensters

. Herstellingen aan binnen- of
buitenafiarerking

. Plaatsen van dichtingsvoegen me! de gevel

. Een hUstoestel

. Afbraak en plaatsen van nieuwe deuren en

panelen (gemiddelde pr'1js van hou!
aluminium en PVC)

. Herslellingen aan binnen- of
bu itenafiarerking, inclusief deurkruk

. Plaatsen van dichlingsvoegen metde gevel
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Uilvlakken van de muren

Aansluiting met reeds aanwezige dakisolatie

Afbraak van de gevelsteen bij spouwmuren

Aanpassingen aan buitenaanleg,

buitenkranen, builenverl ichting

Aanpassingen aan luifels, dakgolen,

zonwering en luiken

Afiverking bij muren die grenzen aan een

onverwarmde binnenruimÈe zoals een

garage of kelder

. Toeslag voor b'lizondere afmetingen en

vormen
. Toeslag voor bijzonder beslag, sloten of

beglazing met specifieke eigenschappen of
versieringen

. Rolluiken en rolluikkasten

. Vliegenramen

. Toeslag voor biizondere afmetingen en

vormen
. Toeslag voor beslag slolen of beglazing met

specifieke eigenschappen

. Toeslag voor versieringen

. Rolluiken en rolluikkaslen

. Vliegenramen

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dorpels

ln de pr'1js is het materiaal inclusieíde plaatsing inbegrepen. De prijzen z'1jn gebaseerd op de

zonnekaart en houden rekening met de gerhikte dakoppervlakte en het aantal benodigde

panelen voor een standaardgezinsverbruik Raadpleeg de zonnekaar[ via www.vlaanderen.be.


